Grivory GVX

Metallersatz auf hochstem Niveau
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Unser Metall heisst Grivory

EMS-GRIVORY ist mit dem Hochleistungspolymer Grivory
GV seit Jahren Markifihrer im Bereich ,Metallersatz”.
Das neue Grivory GVX geht jedoch noch einen Schritt
weiter; durch eine markante Verbesserung der mecha-
nischen Eigenschaften wird der Anwendungsbereich fur
den Mefallersatz substanziell erweitert. Die ausserge-
wohnliche Performance von Grivory GVX iberzeugt bis
ins Detaill

Grivory GVX zeichnet sich vor allem aus durch:
®  hochste Steifigkeit und Festigkeit

= sehr geringen Verzug

® einfache Verarbeitung

Hervorragende Verarbeitbarkeit
Performancesteigerung durch Einsatz von Glasfasern?
Ja, aber nicht auf Kosten der Verarbeitbarkeit! Selbst
mit 70% GClasfaseranteil zeichnen sich Grivory GVX-
Produkte durch hervorragende Fliesseigenschaften und
eine erstaunlich einfache Verarbeitung aus.
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Grivory GVX glanzt auch an der Oberfliche
Das neuve Grivory GVX Uberzeugt auch optisch. Dank
der guten Fliesseigenschaften erstrahlt auch hochgefilltes
Grivory GVX in aussergewdhnlichem Glanz.

WWw.emsgrivory.com

Mehr Performance

Grivory GVX schlagt mit seinem aussergewdhnlichen Ei-
genschaftsprofil ein neues Kapitel im Bereich ,Metaller-
satz" auf.

Steifigkeit
Oberflichen- Festigkeit
qualitat
Verzugs- Isotropie
Performance
Fliessfahigkeit Schlagzihigkeit
Kerbschlagzahigkeit
B Grivory GVX-5H Grivory GV-5H

Vergleicht man alle Eigenschaften von Grivory GV-5H
mit dem neuen Grivory GVX-5H wird die kompromiss-
lose Performancesteigerung deutlich. Die Weiterentwick-
lung von Grivory GVX zeigt sich besonders in der Ver-
zugsperformance, in isotroperen Materialeigenschaften
und der Fliessfahigkeit.



Eigenschaften Grivory GVX-Typen

Mechanische Eigenschaften
Grivory GVX-5H
trocken 18000
Zug-E-Modul 1 mm/min ISO 527 MPa kond. 17000
frocken 250
Bruchfestigkeit 5 mm/min ISO 527 MPa kond. 220
frocken 2.5
Bruchdehnung 5 mm/min ISO 527 % kond. 2.5
frocken 80
Schlagzahigkeit Charpy, 23°C ISO 179/1eU kJ/m? kond. 75
trocken 65
Schlagzahigkeit Charpy, -30°C ISO 179/1eU k] /m? kond. 60
frocken 15
Kerbschlagzahigkeit Charpy, 23°C ISO 179/ 1eA kl/m? kond. 15
frocken 15
Kerbschlagzahigkeit Charpy, -30°C ISO 179/ 1eA kl/m? kond. 15
frocken 290
Kugeldruckharte ISO 2039-1 MPa kond. 265
Thermische Eigenschaften
Schmelztemperatur DSC ISO11357 °C frocken 260
Formbestéandigkeit HDT/A 1.80 MPa ISO 75 °C frocken 245
Formbesténdigkeit HDT/C 8.00 MPa ISO 75 °C trocken 175
Thermische langenausdehnung langs 23-55°C ISO 11359 10%/K frocken 0.20
Thermische Langenausdehnung quer 23-55°C ISO 11359 104/K frocken 0.50
Maximale Gebrauchstemperatur davernd ISO 2578 °C frocken 100- 120
Maximale Gebrauchstemperatur kurzzeitig ISO 2578 °C trocken 220
Elektrische Eigenschaften
frocken 33
Durchschlagfestigkeit IEC 60243-1 kV / mm kond. 33
Vergleichende Kriechwegbildung CTl IEC 60112 - kond. 600
frocken 1010
Spezifischer Durchgangswiderstand IEC 600933 Q- m kond. 1010
Spezifischer Oberfléichenwiderstand IEC 600933 Q kond. 1072
Aligemeine Eigenschaften
Dichte ISO 1183 g/cm?® trocken 1.56
Brennbarkeit (UL94) 0.8 mm [EC 60695-11-10 Stufe - HB
Wasseraufnahme 23°C/gesattigt ISO 62 % - 4.0
Feuchtigkeitsaufnahme 23°C/50 % r.F. ISO 62 % - 1.4
Linearer Spritzschwund langs ISO 294 % frocken 0.05
Linearer Spritzschwund quer ISO 294 % frocken 0.30
Produkibezeichnung nach I1SO 16396 PAGO+PASI/X MH, 14-190, GF50
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Metallersatz W

Druckguss gerit unter Druck

Die Vorteile von Grivory GVX im Vergleich zu
Druckgussmetallen sind vor allem die geringere Dichte,
die einfache Verarbeitung sowie eine rationelle, bis zu
40% ginstigere Herstellung.

Mit einer Festigkeit von 300 MPa steht Grivory GVX
an der Spitze der thermoplastischen Kunststoffe. Gri-
vory GVX braucht den direkten Vergleich mit DG-Me-
fallen nicht zu scheuen und ist z.B. Zinkdruckguss bei
héheren Temperaturen weit Gberlegen. In Kombination
mit kunststoffgerechtem Bauteildesign kann eine Struk-
tursteifigkeit erreicht werden, die an Bauteile aus Me-
fall herankommt.
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Zukunft von Metallersatz

Grivory GVX erweitert mit seinen aussergewdhnlichen
mechanischen Eigenschaften und einer einfachen
Verarbeitung die Grenzen des Mefallersatzes. Die
bekannten Vorteile - Gewichtsreduktion, Designfreiheit,
Funktionsintegration und vor allem Kostenreduktion -
machen Polyamide zur gefragten Altfernative zu feueren
Metallen.

Grivory GVX ist Metallersatz auf héchstem Niveau!
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Steif und fest / Verzugsarm N

Steif und fest

Signifikante Steigerung der Steifigkeit - eine neuve Di-

mension fir Thermoplaste mit Glasfaserverstérkung.
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Grivory GVX erreicht ein EModul von annéhernd
30’000 MPa. In Bezug auf Grivory GV ist das eine
Steigerung von Gber 50%. Auch im konditionierten Zu-
stand bleiben diese Werte auf héchstem Niveau. Her-
kommliche Polyamide verlieren dagegen bis zu 35%
ihrer Steifigkeit.

Signifikant erhohte Quersteifigkeit

Die Quersteifigkeit von Grivory GVX konnte im Ver
gleich zu Grivory GV bei gleichem Faseranteil um 26%
gesteigert werden. Diese erhdhte Performance kommt
vor allem innendruckbelasteten Bauteilen zugute, da
hier hohe Spannungen quer zur Faser aufirefen.
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Verzugsarm

Mit dem Verzug kémpfen vor allem teilkristalline Kunst-
stoffe. Mit Grivory GVX st es gelungen, den Verzug
um bis zu 50% zu reduzieren. Durch die Optimierung
des Zusammenspiels von Matrix und Glasfaser kann
im Vergleich zu anderen hochgefillien Produkfen eine
25% geringere Schwindung quer zur Faser erreicht
werden. Diese geringe Querschwindung fihrt zu deut-
lich verzugsarmeren Bauteilen.

Die Moldflow-Analyse zeigt deutlich den unterschied-
lichen Verzug von Grivory GVX (A) und herkémmlichen
Produkfen mit gleicher Glasfasermenge (B). Der gerin-
gere Verzug ist nicht nur Moldflow-Theorie. Sowohl
Priftkarper als auch allidgliche Anwendungen bestati-
gen den geringen Verzug auf eindriickliche Weise.
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EMS-GRIVORY weltweit
WWw.emsgrivory.com

EMS-GRIVORY - Der fithrende Spezialist fir Hochleistungspolyamide

EMS-GRIVORY ist der fihrende Spezialist fir Hochleistungspolyamide und Anbieter mit dem breitesten Polyamid-Sorti-
ment. Unsere Produkte sind weltweit unter den Markennamen Grivory, Grilamid und Grilon bekannt.

Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Paket aus leistungsfchigen und qualitativ hochwertigen Produkten sowie
segmentspezifischer Beratungskompetenz in Vertrieb und Anwendungstechnik. Wir sichem unsere Markifihrerschaft

durch kontinuierliche Produkt- und Anwendungsentwicklung in allen Segmenten.

EMS-GRIVORY Europa

Schweiz
EMS-CHEMIE AG

Unfernehmensbereich EMS-GRIVORY Europa

Via Innovativa 1

7013 Domat/Ems
Schweiz

Tel. +41 81 63278 88
Fax +41 81 632 76 65

welcome@emsgrivory.com

Deutschland

EMS-CHEMIE (Deutschland) Vertriebs GmbH

Warthweg 14

64823 Gross-Umstadt
Deutschland

Tel. +49 6078 783 0

Fax +49 6078 783 416
welcome@de.emsgrivory.com

Frankreich
EMS-CHEMIE (France] S.A.
855 Avenue Roger Salengro
Boite postale 16

92370 Chaville

France

Tel. +33 141100610
Fax +33 148 2556 07
welcome@fr.emsgrivory.com

Grossbritannien
EMS-CHEMIE (UK) ltd.
Darfin House, Priestly Court
Staffordshire Technology Park
Stafford ST18 OLQ

Great Britain

Tel. +44 1785 283 739
Fax +44 1785 283 722
welcome@uk.emsgrivory.com

EMS-GRIVORY,
ein Unfernehmensbereich der EMS-Gruppe

Italien

EMS-CHEMIE (ltalia) S.r.l.
Via Carloni 56

22100 Como (CO)

ltalia

Tel. +39 011 0604522
Fax +39 011 0604522

welcome@it.emsgrivory.com

EMS-GRIVORY Asia
China

EMS-CHEMIE (Chinal Ltd.
227, Songbei Road

Suzhou Industrial Park
Suzhou City 215126
Jiangsu Province

PR. China

Tel. +86 512 8666 8180
Fax +86 512 8666 8210

welcome@cn.emsgrivory.com

EMS-CHEMIE (Suzhou) Lid.
227, Songbei Road
Suzhou Industrial Park
Suzhou City, 215126
Jiangsu Province

PR. China

Tel. +86 512 8666 8181
Fax +86 512 8666 8183

welcome@cn.emsgrivory.com

Taiwan

EMS-CHEMIE (Taiwan) Lid.
36, Kwang Fu South Road
Hsin Chu Industrial Park

Fu Kou Hsiang

Hsin Chu Hsien 30351
Taiwan, R.O.C.

Tel. +886 3 598 5335
Fax +886 3 598 5345
welcome@tw.emsgrivory.com
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Korea

EMS-CHEMIE (Koreal Lid.
#817 Doosan Venturedigm,
415 Heungan Daero,
Dongan-gu, Anyangssi,
Gyeonggido, 431755
Republic of Korea

Tel. +82 31478 3159
Fax +82 31478 3157

welcome@kr.emsgrivory.com

Japan

EMS-CHEMIE (Japan) Lid.
EMS Building

2-11-20 Higashikouijiya

Otaku, Tokyo 144-0033
Japan

Tel. +81 357350611
Fax +81 3 57350614

welcome@jp.emsgrivory.com

EMS-GRIVORY America
Vereinigte Staaten
EMS-CHEMIE (North Americal) Inc.
2060 Corporate Way

PO. Box 1717

Sumter, SC 29151

USA

Tel. +1 803 481 61 71

Fax +1 803 481 61 21
welcome@us.emsgrivory.com
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